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1 Indledning 
Med denne ansøgning anmodes om miljøgodkendelse til etablering af nye anlægselementer samt øget til-

førsel af biomasser til Ausumgaard Bioenergi på Holstebrovej 101, 7560 Hjerm. 

Der søges i henhold til Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1189 af 27/09/2016 med senere ændringer, Bekendt-

gørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 1517 af 7/12/2016 med senere ændringer (Godkendel-

sesbekendtgørelse), samt standardvilkår (Standardvilkårsbekendtgørelse, BEK 1520 af 7/12/2016) for god-

kendelse af biogasanlæg på adressen: Holstebrovej 101. 

Ansøger er: 

AU Vindmøller I/S 

CVR: 34 11 39 47 

Holstebrovej 101, Vejrum 

7560 Hjerm 

Kontaktperson: 

Navn: Kristian Lundgaard-Karlshøj 

Adresse: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 

Telefon: 97 46 44 11 / mobil: 23 95 65 11  

Mail: kristian@ausumgaard.dk 

Ansøgningen er udarbejdet på grundlag af: 

• Miljøbeskyttelsesloven (LBK 1189 af 27/09/2016) 

• Godkendelsesbekendtgørelsen - bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr. 1517 

af 7/12/2016) 

• Standardvilkårsbekendtgørelsen - bekendtgørelse af standardvilkår i godkendelse af listevirksom-

hed (Bek. 1520 af 7/12/2016)  

Der ansøges om tilladelse til etablering og drift af de ansøgte delelementer i henhold til standardvilkårene 

for biogasanlæg (5.3 b). 
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2 Oplysninger om ansøger og ejerforhold 

2.1 Ansøger 
Ansøgningen om godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse er fremsendt af 

Dansk Biogasrådgivning  

Glarmestervej 18B, 8600 Silkeborg 

På vegne af:  

AU Vindmøller I/S 

Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 

2.2 Virksomhedens navn 
Ansøgningen omfatter etablering af nye anlægselementer samt øget indvejning af biomasse på virksomhe-

den: AU Vindmøller I/S 

CVR nr. 34 11 39 47 

2.3 Ejeren. 
AU Vindmøller I/S 

CVR: 34 11 39 47 

Adresse: Holstebrovej 101, 7560 Hjerm 

2.4 Kontaktpersoner i forhold til ansøgningen 
Navn: Kristian Lundgaard-Karlshøj 

Adresse: Holstebrovej 101, 7560 Hjelm 

Telefon: 97 46 44 11 / mobil: 23 95 65 11  

Mail: kristian@ausumgaard.dk 

 

Herudover kan virksomhedens rådgiver kontaktes: 

Dansk Biogasrådgivning A/S 

Kimmie Ranch Rasmussen 

Glarmestervej 18 B 

8600 Silkeborg 

Tlf.: 26 37 84 40 / krr@danskbiogasraadgivning.dk 

mailto:krr@danskbiogasraadgivning.dk
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3 Oplysninger om virksomhedens art 

3.1 Beskrivelse af det ansøgte projekt 
Det ansøgte projekt omfatter nyetablering af delelementer på eksisterende biogasanlæg samt forøgelse af 

indvejet biomassetonnage. Det eksisterende anlæg ønskes fysisk udvidet med en ekstra reaktortank samt 

en udvidelse af det eksisterende teknikhus.  

Virksomhedens listebetegnelse er: 

Biogasanlæg, bilag 1 virksomhed, Punkt 5.3b i. (Nyttiggørelse eller en blanding af nyttiggørelse og bortskaf-

felse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 75 tons/dag og hvor der finder biologisk behand-

ling sted). Hvis eneste behandlingsaktivitet der finder sted er anaerob nedbrydning så er kapacitetstærsklen 

100 tons/dag. 

Der er tale om ændringer på et eksisterende biogasanlæg. 

Anlægget er omfattet af Miljøstyrelsens Standardvilkårsbekendtgørelse for listevirksomheder, afsnit 25: 

Det ansøgte anlæg udnytter biologisk ikke-farligt affald med en kapacitet på over 100 ton pr. dag. 

Der ansøges på denne baggrund om miljøgodkendelse i henhold til Standardvilkårsbekendtgørelsen. 
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4 Oplysninger om etablering  

4.1 Bygnings/anlægsmæssige ændringer  
Ændringerne / udvidelsen af Ausumgaard Biogas består i følgende delelementer: 

• Forøgelse af anlægs tonnage   

• Etablering af 1 stk. reaktortank  

• Udvidelse af eksisterende teknikhus 

I bilag 1 ses en plantegning for biogasanlægget med udvidelsen af teknikhuset og etableringen af reaktor-

tanken tydeligt markeret. 

4.2 Byggeperiode 
Bygge- og anlægsarbejdet forventes igangsat marts 2018. Idriftsættelsen af det ansøgte forventes septem-

ber 2018.  

5 Beskrivelse af virksomhedens produktion  

5.1 Procesforløb  
Biogasproduktionen følger i fremtiden nedenstående procesdiagram.  

 

Figur 1 - Procesdiagram 

Energiafgrøder, dybstrøelse og kyllingemøg aflæsses som hidtil på eksisterende plansilo. Kyllingemøg opbe-

vares i overdækkede containere. Der sker ikke ændringer i procedurer for modtagelse af biomasser ifm. 

øget indvejning af biomasser.   

Gyllen bliver med lastbil eller traktor transporteret til anlægget og opbevares i den eksisterende modtage-

tank, der bliver i den forbindelse heller ikke foretaget ændringer.  
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Faste biomasser bliver dagligt aflæsset i indfødningsenheden. Herfra bliver biomasserne blandet med de 

flydende biomasser i indfødningssystemet, hvor en neddeling også finder sted. Der sker ikke ændringer i 

forhold til indfødningsenheden og indfødningssystemet.  

Den blandede biomasse tilføres reaktortankene i en separat ledning. I reaktortankene blandes de nye bio-

masser op med den biomasse, der er i reaktoren og gasproduktionen påbegyndes. Reaktorerne bliver alle 

tre drevet termofilt ved 52°C. Fra reaktorerne pumpes biomassen til eftergasningstanken, hvor biogasdan-

nelsen fortsætter. Eftergasningstanken er som reaktorerne drevet ved 52°C. 

Produceret biogas opsamles i de tre reaktorer og i eftergasningstanken. Gasoplaget i reaktorerne og efter-

gasningstanken er i forbindelse med hinanden. I gaslageret kan der foretages svovlbrintebekæmpelse ved 

brug af ilt, der er produceret i den eksisterende iltgenerator.  

Fra gaslageret afkøles gassen i en gaskøler og renses i et aktivt kulfilter inden det ledes til membranopgra-

deringsanlægget. Erfaringer fra eksisterende anlæg viser, at kulfilteret kan rense gassen til en svovlbrinte-

koncentration på 0 mg/L. Gaskøleren har til formål at fjerne fugt fra gassen, hvilket er nødvendigt inden op-

graderingsanlægget.  

Den tørre og rensede gas pumpes til membranopgraderingsanlægget, hvor det komprimeres inden andre 

gasser end metan fjernes og gassen derved opgraderes til naturgaskvalitet. Når gassen er opgraderet sen-

des den til gasselskabets modtagerstation, hvor gaskvaliteten kontrolleres.  Fra modtagerstation pumpes 

det opgraderede biometan (98,5 % metan) til HMNs MR-station i den sydlige del af Struer. Opgraderingsan-

lægget bliver ikke udvidet i størrelse. 

De udskilte gasser (Off-gassen) fra opgraderingsanlægget indeholder CO2 og maks. 0,5 % CH4.   

Kan gassen ikke udnyttes i opgraderingsanlægget føres den til en fakkel med en kapacitet svarende til den 

maksimale gasproduktion. Faklen forsynes med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. 

Faklen tilsluttes SRO-anlægget for alarmering ved fejlfunktion. Faklens nuværende kapacitet kan håndtere 

den øgede mængde gas og skal derfor ikke ændres.  

Den afgassede biomasse bliver pumpet til lagertankene på ejendommen eller køres til nærliggende tanke, 

hvorefter det bliver afhentet og bragt ud på omkringliggende landbrugsjord. 

5.2 Forøgelse af anlægstonnage 
Anlægstonnagen ønskes øget fra de nuværende maksimale 36.500 ton/år til ca. 71.640 ton/år, hvilket sva-

rer til ca. 196 ton/dag. Den ansøgte udvidelse er mindre end 100 ton/dag. 

5.2.1 Biomasser 

Forøgelsen af anlægs tonnage kunne sammensætningsmæssigt se ud som i Tabel 5.1. Både den nuværende 

og fremtidige biomassesammensætning er præsenteret sammen med det maksimale oplag af biomasser 

inden afgasning og biomassernes placering.        

Biomasseplan Nuværende Fremtidige 

Biomasse Mængde 
(ton/år) 

Biomasse 
mængde 
(ton/år) 

Oplag mængde 
(ton/år) 

Placering 
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Gylle 17.000 34.000 100 Fortank 

Dybstrøelse 6.000 12.000 2.000 Plansilo 

Energiafgrøder 5.000 10.000 1.000 Plansilo 

Kyllingemøg 870 1.740 100 Container/over-
dækket på plan-

silo 

Halmtyper 3.450 6.900 6.900 Plansilo 

Fibre 500 1.000 200 Plansilo 

Glycerin/industribiomasser 3.000 6.000 1.000 Substrattank 

Total mængde 35.820 71.640   
Tabel 5.1 - Oplæg til nuværende og fremtidige biomasseplan samt oplag og placering af fremtidige biomasser. 

5.2.2 Til- og frakørselsforhold  

Den øgede anlægstonnage bevirker yderligere transport af biomasse til og fra biogasanlægget sammenlig-

net med den nuværende drift. I Tabel 5.2 ses en opgørelse af det fremtidige forventede antal transporter 

per år i forbindelse med biogasanlægget.  

Biomasseplan Læs Fremtidige Fordeling 

Biomasse Mængde/læs 
(ton) 

Mængde 
(ton/år) 

Transporter/år 
(Antal) 

Fordeling af transporter 

Gylle 30 34.000 1.133 Jævnt over året 

Dybstrøelse 20 12.000 600 Jævnt over året 

Energiafgrøder 12 10.000 833 1- 3 gange årligt 

Kyllingemøg 20 1.740 87 Jævnt over året 

Halmtyper 11 6.900 627 1 gang årligt 

Fibre 12 1.000 84 Jævnt over året 

Glycerin/industribiomasser 25 6.000 240 Jævnt over året 

Afgasset gylle 30 60.8941 1.263 Jævnt over året 

Total    4.867  
Tabel 5.2 - Nuværende og fremtidige transport til anlægget. 

På årsbasis vil der efter udvidelsen af biogasanlægget årligt forekomme ca. 4.867 transporter. Med den nu-

værende drift forekommer der årligt ca. 1.949 transporter.  

  

Transporterne kan opdeles i en grundlast og en spidsbelastning. Grundlasten består af de transporter, der 

er fordelt jævnt over året og derved er det antal transporter, der kan forventes på daglig basis. Spidsbelast-

ningen vil forekomme i bjergningsperioder, hvor energiafgrøder og halmtyper skal ind på plansiloen. Disse 

perioder vil ofte vare mellem 14 dage og 3 uger.  

 

Grundlasten i forbindelse med anlægget drejer sig om ca. 3.407 transporter årligt. Disse transporter vil per 

arbejdsdag (240 dage årligt) udgøre ca. 14 transporter.  

 

I perioder med spidsbelastning bliver halmtyper samt energiafgrøder bjerget. Bjergningen af disse afgrøder 

vil normalt ikke foregå samtidigt. Energiafgrøderne forventes at være fordelt på majsensilage og græs, der 

                                                           
1 23.000 tons køres som returkørsel. Det er derfor de resterende 37.894 tons, der er medtaget i beregningen af årlige 
transporter.   
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ikke bjerges samtidigt. Det højeste antal transporter vil derfor være i forbindelse med transporten af halm-

typer. I forbindelse med halmtransport vil der ca. komme 45 transporter pr. dag i en periode af 14 dage. 

Dette giver en samlet spidsbelastning på ca. 59 transporter pr. dag når grundlasten er medregnet.  

Der vil være spidsbelastninger i forbindelse med bjergningen af halm samt snitning af græs og halm. Den 

præsenterede spidsbelastning repræsenterer det højeste antal transporter i de perioder.  

5.2.3 Intern transport  

Den øgende anlægstonnage bevirker en øget transport på anlægget i forbindelse med transport af biomas-

ser og påfyldningen af indfødningsanlægget. Transporten internt på anlægget vil foregå 7 dage om ugen. 

Det efterstræbes, at den interne transport foregår i mellem kl. 7 og 18 i hverdagen og mellem 7 og 14 i 

weekenden.   

5.2.4 Luftforurening   

Forøgelsen af den indvejede biomasse bevirker minimale ændringer i forhold til lugt og emission i forhold 

til nu driften.  

Rågyllen til biogasanlægget bliver som nu opbevaret i en overdækket fortank og vil ikke bevirke yderligere 

lugt eller emission i forhold til nu driften. Der vil i forbindelse med den øgede biomasse være flere transpor-

ter med gylle, i den forbindelse vil der være en øget udledning af fortrængningsluft i forbindelse med aflæs-

ning. Det forventes ikke, at denne diffuse kilde vil forårsage gener, da det ikke er anderledes end ved hus-

dyrbrug.  

Faste biomasser, der kan give anledning til lugtemission, som ensilage, dybstrøelse og kyllingemøg bliver 

opbevaret overdækket. I forhold til overdækningen ønskes der ændringer i de vilkår, der er opstillet til den 

oprindelige miljøgodkendelse (se afsnit 9). På trods af den større mængde biomasse vil der ikke opstå 

øgede lugt eller emissioner fra plansiloen. Dette skyldes at plansiloen ikke bliver større og overfladen af bio-

masserne, hvor eventuelt lugt og emission stammer fra, heller ikke øges.   

Den større mængde biomasse giver ikke anledning til støv. Transporten i forbindelse med den øgede ton-

nage giver heller ikke problemer med støv.  

5.2.5 Støj  

I forbindelse med den øgede anlægstonnage vil der være mere transport til og fra anlægget samt internt på 

anlægget. Transporterne vil være kilde til støj. Det efterstræbes, at transporten ind og ud af anlægget fin-

der sted mellem kl. 7 og 18 i hverdagen. I perioder med spidsbelastning, kan der dog forekomme transport 

uden for dette tidsrum samt i weekenden. 

Transporten internt på anlægget vil foregå 7 dage om ugen. Det efterstræbes, at den interne transport fo-

regår i mellem kl. 7 og 18 i hverdagen og mellem 7 og 14 i weekenden.   

5.3 Etablering af reaktortank  
Der etableres en beton reaktortank på 5300 m3 med ”trykket” kuppeltop. Reaktortanken opføres med 

samme fysiske udformning som de eksisterende reaktorer.  Reaktoren opføres i delvist nedgravede beton-

elementer med en sidehøjde på 6 m. Højde fra beholderkant til toppen af PVC dobbeltmembranen er ca. 7 

m og udføres i lysgrå, hvilket giver en total højde på ca. 14 m hvoraf det forventes at 2 m er nedgravet. 

Gaslageret i reaktortanken er ca. 1.875 m3. Reaktortanken drives med en procestemperatur på 52 °C.  
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5.3.1 Opgørelse af gaslager og produktionskapacitet  

Det forventes med forøgelsen af biomasse og etableringen af en ekstra tank, at gasproduktionen bliver ca. 

7 mio. m3 rågas pr. år, hvilket svarer til en årlig metan produktion på ca. 4 mio. m3.  

Gaslageret bliver med den tredje reaktortank udvidet. I Tabel 5.3 findes en opgørelse af det samlede gasla-

ger efter udvidelsen og ændringen af anlægget.  

Biogas komponent  Antal Gaskapacitet pr. enhed 
(m3)  

Gaskapacitet  
(m3)  

Reaktortank, beton, gastæt 
membran 

3 stk. 1.875 5.963 
 
 

Opgraderingsanlæg   1 stk. 100 100 

Rør, gasvolumen ud fra 
ø100 mm rør 

225 m 0,0079 1,77 

Total   6.065 
Tabel 5.3 - Opgørelse af gaslagringskapacitet. 

Det ses at det samlede gaslager er ca. 6.065 m3, hvilket svarer til 7,64 tons metan2.  Biogasanlægget har 

derved et gasoplag på under 10 tons.  

5.3.2 Biomasselager 

Efter afgasning opbevares den afgassede biomasse i lagertanke. Det forventes at massen af den afgassede 

biomasse er reduceret 15-20 % i forhold til den indfødte masse. Mængden af afgasset biomasse vil derfor 

årligt blive ca. 57.312 - 60.894 ton. Der er krav om et halvt års opbevaringskapacitet, hvilket svarer til ca. 

30.000 ton.  

Leverandører af gylle forventes at skulle have afgasset biomasse retur i samme udstrækning som den 

mængde næringsstoffer de har leveret til biogasanlægget. Dette bevirker at belastningen på lagerkapacite-

ten reduceres.  

Lagerkapaciteten vil bestå af de 11.400 m3, der fremgår af den oprindelige miljøgodkendelse samt 2 på-

tænkte tanke på hver 5.000 m3. Disse tanke forventes placeret på Ausumgaard. Den resterende lagerkapa-

citet vil bestå af lejede tanke.  

5.3.3 Energianlæg 

I forbindelse med opvarmningen af reaktortanken anvendes der overskudsvarme fra opgraderingsanlægget 

samt varmeveksler og varmepumper, der køler den afgassede biomasse inden lager. Der sker ikke ændrin-

ger i forhold til det nuværende energianlæg, der har kapacitet nok til at opvarme den påtænkte tank.  

5.3.4 Luftforurening 

Der vil fra reaktortanken kunne være lugt og emissioner fra overtryksventiler. 

                                                           
2 Som omregningsfaktor anvendes 1,26 kg metan/m3 biogas, hvilket forudsætter en metankoncentration på 57%.  
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Emissioner vil ikke være til stede ved normaldriften, men kan opstå ved uregelmæssig drift. Emissionen vil 

bestå af CH4, CO2, og H2S. Den nyetablerede reaktortank forventes ikke at forårsage yderligere lugt eller 

emissioner end det er tilfældet ved nuværende drift.  

5.3.5 Støj  

Den nyetablerede reaktor vil påvirke støjbilledet minimalt. I reaktoren er der monteret neddykkede omrø-

rere, som kan justeres og serviceres fra en platform. Omrørerene forventes at være i drift hele døgnet.    

5.4 Udvidelse af eksisterende teknikhus 
Den eksisterende 350 m2 teknikbygning udvides til et samlet areal på 1.110 m2. Placeringen af denne med 

en markering af eksisterende hal ses i bilag 1. Teknikbygningen bliver en stålhal med saddeltag. Bygningen 

vil fremstå med rødstens mure og gavle af eternit- eller ståltrapezplader. Taget vil som på de øvrige bygnin-

ger på Ausumgaard være grå eternit bølgeplader.  Teknikhallen bliver omkring 9,2 meter høj til kip.  

Teknikhallen vil udover det eksisterende anlæg til forarbejdning af biomasser, indeholde et teknikrum til 

elinstallationer, pumper lager samt en maskinhal 

5.4.1 Luftforurening  

Udvidelsen af det eksisterende teknikhus vil ikke bidrage til yderligere lugt eller emissioner sammenlignet 

med den nuværende drift. Dette skyldes, at alt udstyr, der kan forårsage lugt eller emissioner er etableret i 

den nuværende bygning.   

5.4.2 Støj 

Teknikbygningen vil ikke bidrage med yderligere støjpåvirkning sammenlignet med nu driften. På nuvæ-

rende tidspunkt er de komponenter, der udleder støj placeret i det eksisterende teknikhus.  

6 Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstalt-

ninger 

6.1 Luftforurening  
Udvidelsen af biogasanlægget vil samlet set ikke forårsage yderligere luftforurening sammenlignet med den 

nuværende drift.  

6.2 Støj  
I forbindelse med udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg vil der komme flere transporter til og fra an-

lægget samt en øget intern transport. Dette vil forårsage yderligere støj sammenlignet med det eksiste-

rende anlæg. Kørslen på anlægget vil foregå i tidsrummet mellem kl. 7 og 18 i hverdagen og mellem 7 og 14 

i weekenden.   

Der etableres ikke andre elementer, der forårsager støj på selve anlægget.  

6.3 Jord og grundvand  
Den nye eftergasningstank etableres og drives i henhold til standards vilkårenes pkt. 24-27.  
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Der etableres omfangsdræn uden afløb med inspektionsbrønde rundt om efterafgasningstanken (beton-

tank). I disse inspektionsbrønde etableres en ledningsevnemåler, som kontinuert måler på drænvand om-

kring tanken. Ledningsevnemåleren kobles til anlæggets SRO system.  

6.4 Spildevand  
Udvidelsen af anlægget bevirker ikke ændringer i forhold til spildevand.  

6.5 Affald  
Det forventes ikke, at udvidelsen af anlægget vil producere mere affald end det eksisterende biogasanlæg. 

Gearolie fra procesmotoranlæg opsamles i egnede beholdere og bortskaffes af godkendt transportør. An-

det affald f.eks. spild af brændstof, olie eller kemikalier opsamles, opbevares og bortskaffes som farligt af-

fald.  
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7 Egenkontrol 
I forbindelse med udvidelsen sker der ikke ændringer i egenkontrolsprogrammet, men som tilføjelse udar-

bejdes og indsendes en årsrapport.   
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8 Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld 
Situation Scenarie Håndtering 

Overfyldning Rågylle eller afgasset bio-
masse vil kunne løbe ud 
over tankkanten eller ud 
gennem overløbsrør. 

Alle tanke forsynes med niveaumåling med alarm ved max- 
eller minimumsniveau. Alarmerne sendes til SRO (Styring, 
Regulering, Overvågning) systemet. De 2 reaktortanke er 
indbyrdes forbundet med overløbsrør. Evt. udledningen 
gennem overløbsrør ledes til fortank og der gives alarm 
ved flow i overløbsrør. Alarm ved ”højt niveau” gives på 
styresystemet. 

Skumning Gylle vil kunne løbe ud af 
overløbsrør. 

Højt proteinindhold i biomassen kan erfaringsmæssigt give 
problemer med skumning i reaktorerne. Risikoen for op-
skumning reduceres med en driftsstrategi baseret på sta-
bile, ensartede leverancer af gylle, husdyrgødning og afgrø-
der. Opskumning kan detekteres elektronisk via SRO an-
læg, men vil kunne medføre skum i overløbsrør og evt. gas-
rør, som derefter skal rengøres. Processen bringes tilbage 
til normal drift ved intensiv opblanding og ekstra udpump-
ning fra den skummende tank til lagertank. 

Overtryk Overdækninger kan blive 
ødelagt og metan frigives. 

Hvis der produceres mere gas end der kan afsættes til ek-
sport eller lager vil der opstå overtryk. På anlægget er der 
installeret en gasfakkel som automatisk tændes ved over-
skud af gas. Trykstigning i gassystemet vil derfor kun kunne 
ske ved utilsigtet tilstopning af gasrør, hvilket ved iagtta-
gelse af passende konstruktionsmæssige forholdsregler vil 
være nærmest utænkeligt. Hvis det sker, vil et overtryk ud-
løse sikkerhedsventilerne, der lader gassen undslippe til 
det fri. Disse lukker når trykket igen er under aktiverings-
trykket. Alle tanke tilsluttet gassystemet, forsynes med sik-
kerhedsventiler (tryk/vacuum). Der gives endvidere alarm 
til driftspersonalet både ved overtryk og flammesvigt. 

Eksplosioner Trykløst gas giver ikke ek-
splosionsfare 

Under visse betingelser kan biogas, i kombination med luft, 
danne en eksplosiv blanding af gas. Risikoen for brand og 
eksplosioner er størst tæt på reaktortankene og gaslagre. 
Risikoen for brand eller eksplosion i biogas er mindre end 
ved sammenlignelige brandstoffer. Det anses ikke for sand-
synligt at eksplosioner vil forekomme under iagttagelse af 
AT´s sikkerhedsforskrifter. Anlægget vurderes ikke at være 
omfattet af Risikobekendtgørelsen, da der oplagres mindre 
end 10 tons metan, se tabel 1. 

Spild Ved aflæsning og påfyldning 
af biomasser kan der ske 
spild. 

Omlæsningsarealer bliver udført af bestandige og tætte 
materialer, der kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og 
redskaber ved fyldning, tømning og oplagring af biomasse. 
Arealerne indrettes så biomasse, der spildes i forbindelse 
med omlastning holdes inden for pladsen og at beskidt 
overfladevand fra pladsen ledes til pumpebrønd / fortank. 

Generelt Driftsforstyrrelser Anlægget forsynes med overvågning og alarmanlæg (SRO), 
der giver besked til personalet via telefon eller personsø-
ger. Ved driftsforstyrrelser generelt stoppes den aktuelle 
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maskine og der gives en alarm til den driftsansvarlige via 
SRO anlægget. 
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9 Standardvilkår 
Bevarelse af standardvilkår 8: 

I forbindelse med udvidelsen af biogasanlægget ønskes det, at faste biomasser fortsat kan opbevares på 

plansiloen.  

Ønsket ændring i standardvilkår 11: Overdækning af faste biomasser: 

I forhold til opbevaring af energiafgrøder på plansiloen ønskes det, at skærefladen på stakken kan efterla-

des åben, så enden af stakken ikke skal åbnes og lukkes hver gang stakken tages i brug. Når energiafgrøden 

køres ind på plansiloen overdækkes stakken helt. Når der tages hul på stakken rulles overdækningen tilbage 

og skærefladen er derved åben. Dette er en kendt praksis fra bl.a. kvægbrug.  

Nyt vilkår tilføjes jævnfør standardvilkår:  

Virksomheden skal en gang årligt, og senest tre måneder efter afslutning af virksomhedens regnskabsår, 

indsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden, der beskriver resultaterne af det foregående års egenkon-

trol.  

Udspredning af opsamlet vand: 

Overfladevand fra plansiloen opsamles og anvendes i biogasprocessen. I driften af det eksisterende anlæg 

er det blevet erfaret, at der i perioder med meget regn opsamles for meget vand i forhold til den mængde, 

der kan anvendes. Det ønskes, at vand fra plansiloen opsamles og derefter kan udspredes på marken, hvis 

der ikke er kapacitet til det opsamlede vand i anlægget. Udspredningen vil derved fungere som en nødfor-

anstaltning og vil ikke blive daglig praksis.  
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10 Oplysninger om bedste tilgængelige teknik 

10.1 Bedst tilgængelige teknologi 
Det eksisterende anlæg er bygget i henhold til den Bedst Tilgængelige Teknologi og det samme bliver de 

påtænkte ændringer og tilføjelser til anlægget.  

I forhold til BAT etableres tanken med omfangsdræn med tilløb til en inspektionsbrønd med mulighed for 

ledningsevnemålinger, hvorved eventuelle udslip vil kunne observeres hurtigt. Dette beskytter jord og 

grundvand. Tanken er endvidere tilkoblet SRO systemet og forsynet med overfyldningsalarm.   

Personalet på anlægget er instrueret i driftsinstrukser og instrukserne foreligger endvidere på biogasanlæg-

get.  

Anlægget er forsynet med alarmanlæg, der alarmerer driftspersonalet også uden for den almindelige ar-

bejdstid i tilfælde af unormale driftsforhold.  

Tanken bliver opført i tæt materiale, så fugt og væske ikke kan trænge igennem.  

Tanken indgår i egenkontrolprogram på lige fod med de eksisterende elementer. 

Anlægget er forsynet med en gasfakkel til afbrænding af biogas ved driftsforstyrrelser og i nødsituationer. 

Faklen er forsynet med automatisk tændingsmekanisme og periodisk gentænding. Den nuværende fakkel 

er dimensioneret så den kan afbrænde den fremtidige dimensionsgivende biogasproduktion opgjort pr. 

time.  

Teknikhuset er opbygget efter nyeste brandforskrifter og er udstyret med alarmer.  
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11 Ikke teknisk resumé  
Kristian Lundgaard-Karlshøj ønsker at udvide sit eksisterende biogasanlæg på Holstebrovej 101, 7560 

Hjerm. Udvidelsen består fysisk af en ekstra reaktor, samt udvidelse af det eksisterende teknikhus. Derud-

over vil mængden af indfødt biomasse øges.  

Den ekstra tank vil udseendemæssigt være identisk med de eksisterende tanke på anlægget. Udvidelsen af 

teknikhuset vil ligeledes fremstå som det eksisterende og ligeledes som resten af bygningerne på Ausum-

gaard. I forbindelse med den øgede mængde biomasse og derved også oplag af biomasse ændres der ikke 

på den eksisterende plansilo.  

I forbindelse med udvidelsen af anlægget vil der komme mere trafik. Det forventes, at der i hverdagen vil 

være totalt ca. 14 transporter pr. dag i forbindelse med anlægget. I de perioder, hvor der bjerges energiaf-

grøder og halm forventes det, at der i korte perioder (ca. 14 dage) vil forekomme en del flere transporter 

ud over normalen. Udvidelsen af anlægget forventes ikke at medføre øget lugt, da flydende biomasser be-

finder sig i lukkede systemer. Faste biomasser, der kan give anledning til lugt samt energiafgrøder opbeva-

res overdækket. Det forventes ikke, at nødanlæg i form af sikkerhedsventiler og fakkel anvendes i større 

omfang end det er aktuelt på nuværende tidspunkt.  

Selve anlægget vil ikke medføre yderligere støj. Udvidelsen af teknikhuset består primært af lager og ma-

skinhal og der vil ikke tilføres flere elementer, der kan støje. I forbindelse med tanken etableres omrøringen 

samt motor inde i tanken, hvilket virker lyddæmpende. Der vil komme øget støj i forbindelse med transport 

til og fra anlægget samt i forbindelse med den interne transport. Det efterstræbes, at transporten foregår i 

tidsrummet mellem kl. 7 og 18 i hverdagen og mellem 7. og 14 i weekenden.   
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